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Eine Beleuchtungseinrichtung, die durch eine 
IR'Fernbedlenung ein- bzM. ausgeschaltet werden 
kann und zwischen Laiapenfassung und GIQhblrne 
eingeschraubt wird 
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fcmgesteuerte Ein- und Ausschaltvomchtung. 



beTdcriTed" h das rR-Empflingerbauteil im Wandschaller oder 
in der Dcckenhallerung insulliert ist. 

wicder cingesetzl werdcn kann. 
AKsdBlnunktion die B*uchMos^.sUirke emwKlto. 
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Darstellung der Erfmdimg : 

a. ) Gewinde, welches in die Lampenfassung eingeschraubt wird. 

b. ) Fassung, in die das Gluhlampengewinde eingeschraubt wird. 

c. ) Infrarot-EmpfSnger 

d. ) Teleskopantenne 

e. ) Unterhrecher, welcher durch die bifi-arot-Empfanger gesteuert wird. 
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1. 

Eine Bcleuchtungscinheil ,die durch eine IR-Fcmbcdicnung cm-bz\v. ausschaltbar ist. 

Diese ist dadurch gekennzeichnct, daB zwischen dcr Fassung einer 
einstrahligen Lampe und der Gliihlampc cin BauteiJ eingeschraubt 
wird , das mil cinem Empfangcm fiir eine IR-Fembedienung 
ausgestattet ist. 

pese Empfanger steuem nun ein Unterbrecherbauteil, wodurch beentsprcchender 
Schaltung der StromfluB zur Gluhlampe unterbrochen 
Oder durchgeschaltet wird. 

Aiisserdem befinden sich die Empfanger an Teleskopantcnncn, sodafi 
sie je nach Beschaffenheit der Lampe in die beste Position gebracht wcrden komien um 
die Impuke dcr Fembcdienung aufhehmen za konnen. 



Belcuchtungseinheil nach /Vnspruch 1 

Dadurch gefccnnzeichnet dali IR-Sender bzw. Unterbrecherbauteil 

mit einer Dimm-Funktion aasgestanct sind wodurch die Beleuchningsstarkc geregelt 

wcrden kann. 
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